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Ohje: Hulevesisuunnitelmien käsittely 

Hulevesisuunnitelmat käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä 

Kaikissa rakennushankkeissa hulevesien hallinta on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hulevesien 

laadullinen ja määrällinen hallinta on mietittävä myös rakennushankkeen ajalle, sillä rakentamisen aikaiset 

hulevedet aiheuttavat suoraan hulevesijärjestelmään johdettuna suuren kuormituksen vesistöihin. 

Hulevesien hallinnan periaatteet esitetään rakennusluvan asemapiirroksessa tai erillisessä 

hulevesisuunnitelmassa. Suunnitelmien käsittely tapahtuu rakennuslupahakemuksen yhteydessä.  

Lupahakemuksen liitteeksi tulee täyttää hulevesien lähtötietolomake, joka löytyy rakennusvalvonnan 

lomakkeista. Sieltä löytyy myös täyttöohje. 

Hulevesien käsittelyn suunnittelu tehdään rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan, 

pihasuunnittelijan, perustussuunnittelijan ja LVI-suunnittelijan yhteistyönä. Pääsuunnittelijan vastuulla on 

huolehtia, että eri osa-alueiden suunnitelmat sopivat yhteen ja lopputulos on toimiva 

Vesihuollon liitoslausunnossa osoitetaan liitospaikat ja liittymien korot vesi- ja jätevesiverkostojen lisäksi 

hulevesiviemäriin, mikäli tontin läheisyydessä sellainen on. Jos liitoskohta sijaitsee katualueella, tulee 

liitoslausunto ja rakennusvaiheen katulupa pyytää Lupapisteen kautta. Kiinteistön kuivatusjärjestelmissä ja 

pinnantasauksessa tulee huomioida hulevesiviemärin padotuskorkeus (yleisesti tien pinta +10 cm). Mikäli 

hulevesiä johdetaan tontin ulkopuoliseen avojärjestelmään, on lupahakemuksessa esitettävä 

hulevesijärjestelmän rajakohta. Lisäohjeita tällaisissa tapauksissa saa kunnallistekniikan suunnittelusta tai 

rakennusvalvonnasta. Asemakaava-alueilla peritään aina huleveden liittymismaksu, jos alueella on 

hulevesijärjestelmä (oja tai putkitettu). 

Lupahakemuksen pääpiirustussarjan asemapiirustuksesta tulee aina käydä ilmi vähintään seuraavat hulevesiä 
koskevat tiedot (yleiset ohjeet YM 12.3.2015/216): 

• maaperätutkimuksiin perustuvan hulevesien käsittelyjärjestelmän perustiedot (imeytys/viivytys) ja 

sijoituksen tilavaraukset (maanlaiset säiliöt, kennostot ja sorapesät, maanpäälliset  altaat) 

• maanalaisten rakenteiden sijoituspaikoissa huomioitava mahdolliset pelastusautojen nostopaikat ja 

muut raskaan liikenteen ajoreitit 

• hulevesirakenteiden mitoitustiedot (m³ / m²) 

• lumenläjityspaikat 

• pintamateriaalit (läpäisevät/läpäisemättömät) 

• piha-alueen kaivojen sijainnit 

• kunnallisteknisten liittymien sijaintitiedot korkoineen. 

Jos ei tehdä erillistä alustavaa hulevesisuunnitelmaa, on asemapiirrokseen merkittävä lisäksi seuraavat 

hulevesiä koskevat tiedot: 

• tontin pintojen kallistukset, painanteet, ojat, lisäksi maan pinnan muotoilu ja hulevesien johtaminen 

tonttien rajakohdissa havainnollistavin leikkauksin ja korkeusasematiedoin 
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• tontin kulmapisteiden korot (nykyinen sulkeiden sisällä, suunnittelijan esitys ilman sulkeita) 

• tontin ja hulevesirakenteiden korot suhteessa naapuritontin ja -katujen korkoihin 

• tontilla ja naapuritonteilla sijaitsevien rakennusten maantaso- ja kellarikerrosten lattiakorot 

• tontille tulevien hulevesirakenteiden paikat ja laajuudet 

• piha-alueen kaivot ja putkireitit virtaussuuntineen.  

Putkireitit virtaussuuntineen voi alustavassa hulevesisuunnitelmassa myös vaihtoehtoisesti kirjoittaa 

tekstinä. 

Varsinainen hulevesisuunnitelma 

Jos varsinainen hulevesisuunnitelma edellytetään, on siihen merkittävä edellä mainittujen kohtien lisäksi 

vielä seuraavat hulevesiä koskevat ja täydentävät tiedot: 

• tontille tulevien hulevesirakenteiden paikat ja laajuudet mittatietoineen piirrettynä oikeissa mitoissaan 

piirustuksen mukaisessa mittakaavassa 

• poikkileikkaukset imeytys-/viivytysrakenteista. 

KVV-asemapiirros 

On huomioitava, että KVV-asemapiirros ei ole hulevesisuunnitelma eikä hulevesisuunnitelma ole KVV-

asemapiirros. 

• KVV-asemapiirroksessa tulee aina esittää pääsuunnittelijan pääpiirustuksissa määrittämä hulevesien 

käsittelyjärjestelmä yksityiskohtaisesti, putkiston mitoitus, virtaamat, korkeusasemat (kansi ja 

vesijuoksu). 

• KVV-asemapiirroksessa tulee aina esittää hulevesijärjestelmän leikkauskuva korkotietoineen ja 

kaivokuvat. Myös viivytysaltaista ja imetykseen tarkoitetuista kivipesistä. Johdettaessa hulevesiä 

imeytysrakenteisiin ja kivipesiin, tulee vedet johtaa huoltokaivojen kautta. Imeytysrakenteistakin tulee 

olla ylivuoto suunnitellusti toimivana ratkaisuna. 

Kaikki KVV-suunnitelmat arkistoleimataan Lupapisteessä. 

Hulevesistä johtuvat haitat 

Tuusulan hulevesiviranomaisena toimii rakennusvalvontajaosto, joka ratkaisee mahdolliset riitatilanteet. 


